
REFERENCIA TITULO

6130 CABINA DE DESCONTAMINACION
DUCHA CON LAVAOJOS ACCIONAMIENTO PLATAFORMA

DESCRIPCION

DETALLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Equipo especialmente diseñado para grandes petroleras o 
petroquimicas.

Estructura  construida en tubería de acero galvanizado en caliente 
revestido en pintura al horno color amarillo.
Cabina de descontaminación compuesta de ducha de emergencia 
accionada por plataforma y lavaojos de emergencia individual 
accionado por palanca manual y pedal.

Características técnicas:
Ducha:  provista de 4 rociadores con dirección predeterminada que 
producen agua spray, y cabezal de ducha central, accionada por una 
plataforma de acero galvanizado.
Lavaojos:  construido con receptor de acero Inoxidable de diámetro 
250 mm y rociadores de acero inoxidable que producen agua aireada 
con efecto de lavaojos y lavacara, posee paso calibrado regulador de 
presión y caudal.

Válvulas: de bola de Acero Inoxidable.

PLANO DIMENSIONES EN mm
CAUDAL DE LA DUCHA DE EMERGENCIA (valores cumplidos por 
normativas) 100 Litros por minuto durante 15 minutos

CAUDAL DEL LAVAOJOS DE EMERGENCIA (valores cumplidos por 
normativas) 11,5 Litros por minuto durante 15 minutos

ENTRADA DE AGUA: 1‐1/4” BRIDA DIN
SALIDA DE DESAGÜE: a sumidero

ACCESORIOS OPCIONALES:

Alarma sonora y luminosa (ATEX disponible) 
Swich Flow (ATEX disponible)
Iluminación externa (ATEX disponible)
Recogedor de Agua antiderrames
Cortina de Intimidad
Válvula automática Anti‐Congelante
Válvula automática Anti‐Escaldadura

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
La presión de trabajo deberá estar entre 2,9 Bar y 6,0 Bar, medida en la 
entrada del equipo.
La alimentación será con agua potable, siempre que fuera posible, en caso 
contrario evitar aguas contaminadas de procesos productivos
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