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72508 ALMACEN MODULAR APQ

DESCRIPCION

Estructura construida en acero conformado y paneles
certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y
espesor 120 mm. Pintura lacada color blanco RAL 9016
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite
caminar o almacenar sobre la cubeta anti-derrame.
Disefiada para almacenar 8 GRG ¢ 32 bidones de 200
litros.

Estructura disefiada, calculada y ensayada con
resistencia al viento, nieve y fuego.

Incluye:
Cubeta anti-derrames, cubierta con rejilla galvanizada
Sistema de puesta a tierra para evitar chispas o
cargas electrostaticas.
Patas que permiten el movimiento con traspaletas.
Ganchos normalizados para izaje vertical.
Construccion Modular Certificada

ACCESORIOS OPCIONALES

Estanterias interiores CERTIFICADAS

Rampa de acceso para carretillas

Sistema de deteccién de humos con sirena (ATEX también disponible)
Extincion Automdtica de Incendios

lluminacion interior (ATEX también disponible)

Iluminacién exterior (ATEX también disponible)

Techo alero para fuertes lluvias

Ducha con Lavaojos (interior o exterior)

PLANO DIMENSIONES EN mm

PASO LIBRE 2590
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Fp us CAPACIDAD DE RETENCION DEL CUBETO: 1100 LITROS
certiticalion SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 2x 7,60 m2
CONJUNTO MODULAR COMPLETO DIMENSIONES INTERIORES: 2x 2590 x 1380 x 2850
Real Decreto
656/2017 .
RODUCTO HOMOLOGADO™ Al | cLasiFicacion secun

REQUERIMIENTOS DE
UNE-EN 13501-2
UNE-EN 1363-1
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