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72720 ALMACEN MODULAR APQ
REI-120 RESISTENTE AL FUEGO REI 120 - PRODUCTOS PELIGROSOS
DESCRIPCION

Estructura construida en acero conformado y paneles
certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y
espesor 120 mm. Pintura lacada color blanco RAL 9016
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite
caminar o almacenar sobre la cubeta anti-derrame.
Estructura calculada y ensayada con resistencia al
viento, nieve y fuego.
Incluye:
Cubeta anti-derrames, cubierta con rejilla galvanizada
2 puertas batientes reforzadas certificadas REI-120.
Cierre de puertas automatico con retenedor.
Ventilas laterales para eliminacién natural de gases
con cierre automatico.
Sistema de puesta a tierra para evitar chispas o
cargas electrostaticas.
Cerradura de seguridad.
Patas que permiten el movimiento con traspaletas.
Ganchos normalizados para izaje vertical.

ACCESORIOS OPCIONALES

Estanterias interiores CERTIFICADAS
Rampa de acceso para carretillas
Sistema de deteccion de humos con sirena (ATEX también disponible)
Extincién Automatica de Incendios

lluminacién interior (ATEX también disponible)

lluminacién exterior (ATEX también disponible)

Ventilacion forzada (ATEX también disponible)

Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible)
Exhutorio Automatico Anti-Explosion (Liberador de Sobrepresion)
Ducha con Lavaojos (interior o exterior)
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PUEDE ALMACENAR 3 EUROPALLETS O 2 GRG DE 1000 LITROS

CAPACIDAD DE RETENCION DEL CUBETO: 1100 LITROS
AFp|LJS , SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 4,30 m2
e ilicalion DIMENSIONES INTERIORES: 2700 x 1550 x 2000
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